Termocupla (Sonda intercambiable)

TCO3

Sensores de temperatura

Fig 1. Sonda extraible.

Informacion Técnica

Estandar aplicado
Conexiones

Disefio

Caracteristicas Basicas
Modelo

Longitud de inmersién

Diametro de tubo protector

Tipos de elementos sensibles

Limite de temperatura
Limite de error

Tipos de junta caliente
Numero de termopares
Material de aislamiento
Material tubo de proteccion
Documentacion estandar
Opcionales

Termopozos
Documentacién opcional

Tipos de junta fria.

Tabla 1. Borneras.
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Descripcion

Sensor de temperatura de insercién directa, con bornera
para conexion eléctrica, compuesto por tubo protector y
salida de cable. Su disefio compacto permite una
respuesta térmica rapida y una instalacion sencilla
directamente en el proceso. Es ideal para aplicaciones
industriales donde se requiere medicién confiable de
temperatura, facilidad de conexion, reduccién de espacio
y optimizacion de costos operatlvos

Aplicaciones y uso
e Industria de petréleo y gas.

e Industria qU|m|ca y petroquimica
e Industria ceramica.

e Industria alimenticia en general.
e Hornos, calderas y secado.

ANSI B 1.20.1 roscas NPT, ISO 228-1 roscas BSP.
IEC 60584-1 o ASTM E230.

TCO3.

A requerimiento.

6.4 mm (Estandar), 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 8 mm. Otros a requerimiento.
T, J, E, Ky N. (Ver documento técnico detallado de sensores).

1260°C.

Estandar, especial. (Ver documento técnico detallado de sensores).

Aislada, a tierra y expuesta. (Ver documento técnico detallado de sensores).
Simple, doble, triple o cuadruple.

MgO al 97% de pureza.

SS 304L/310S/316L/321/446, Inconel 600/601, Incoloy 800, 253MA, Incotherm Alloy TD®.
Declaracion de conformidad - EN 10204:2004 tipo 2.1.

Ver ficha técnica de termopozos.

Certificado de calibracién emitido por organismo nacional de acreditacion.
Certificado de calibracion no acreditado trazable.

Certificado ATEX/IECEX

e, e

Bornera ceramica con platina a resorte BD Al203 92%

Bornera ceramica fija BS Al203 92%

1) Ver catélogo de accesorios para sensores de temperatura ACCO1.
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Termocupla (Con bornera) hﬂh’ WEINYZ.®

TCO3

Dimensiones e identificacion del modelo TCO03.
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Tabla 2. Diametros del tubo protector.
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Fig 2. Dimensiones termocupla.
Como ordenar
Para realizar la solicitud indicar: .
Ejemplo:
Modelo/Tipo de termocupla/Tipo de junta caliente/Tipo de junta
/Tip pla/Tipo de ] /Tipo deJ TCO03/1/A-tierra/BD-2P-A/6.4 mm/100 mm/ SS 316.

fria (Ver catalogo de accesorios para sensores de temperatura/
Diametro del elemento de tubo de proteccion/Longitud de
inmersion (L)/Material tubo de proteccion/Opcionales.

Para mas informacién ver documento técnico detallado de sensores.

Para otras opciones bajo requerimiento.

© 08/2025 WEISZ. Todos los derechos reservados.
La informacidn incluida corresponde al estado de desarrollo vigente al momento de su publicacién.
Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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